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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Isobooster Professional:
Bouwbesluit & ISDE

Per 1 januari 2021 is het Bouwbesluit aangepast (invoering NTA 8800, BENG) en is de nieuwe RVO 
subsidie (ISDE) in het leven gekomen. Tegelijkertijd is ook de BCRG verklaring bindend geworden. 
Dit betekent dat keuringen of metingen van andere instituten of organisaties niet meer gehanteerd 
kunnen worden voor de Nederlandse nieuwbouw, renovatie of na-isolatie. 

EPA adviseurs zijn verplicht met NTA8800 waarden te rekenen voor het bepalen van isolatiewaarden 
en energie labels.

Isobooster Professional beschikt over twee BCRG kwaliteitsverklaringen volgens de NTA8800:

• Algemeen: 20210443GK
• Metalstud voorzetwand: 20210631GK

Hoe bepaal ik een waarde?
Voorbeeld: ISDE subsidie, hiervan is de eis RD=3,5. Er zijn twee manieren om hier te komen:
De vastgestelde gemiddelde lambdawaarde1 van Isobooster is 0,0167. De NTA8800 stelt echter dat 
gerekend moet worden met een lambdawaarde van 0,02. 

RD = dikte in meters/lambdawaarde.

Om van een RC-waarde terug te gaan naar een RD-waarde in een bepaalde situatie mag een zoge-
naamde RAD-waarde afgetrokken worden. Op basis van aftrek van een RAD-waarde hebben de vol-
gende materialen een RD-waarde van minimaal 3,5:

Vloer Houten vloer onder de balken: Professional 60 (60 mm)

Houten vloer tussen de balken: Professional 70 (70 mm)

Stenen vloer: Professional 60 (60 mm)

Bodemisolatie: Professional 90 (90 mm)

Gevel  Voorzetwand hout 1 luchtspouw:  Professional 90 (90 mm) 

  Voorzetwand hout 2 luchtspouwen: Professional 80 (80 mm)

Hellend dak Professional 90 (90 mm)

Let wel: bovenstaande materialen zijn de minimum dikten en exclusief de eventuele luchtspouwen van minimaal 20 mm.

        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

ISDE Meldcodes
Bij het aanvragen van de subsidie dient de klant over een meldcode te beschikken. 
Wanneer Isobooster is toegepast kunnen onderstaande meldcodes verstrekt worden:

•	 Dakisolatie	 - binnenzijde dak: KA21631 
•	 Dakisolatie - plat dak: KA21632
•	 Gevelisolatie - voorzetwand houten tengelwerk: KA21633
•	 Vloerisolatie - onder houten balken: KA21634
•	 Vloerisolatie - tussen houten balken: KA21635
•	 Vloerisolatie - steenachtige vloer: KA21636
•	 Vloerisolatie - bodem: KA21637
•	 Voorzetwand metalstud - Isobooster achter MS: KA21638
•	 Voorzetwand metalstud - Isobooster achter MS + Isobooster (40mm) tussen MS (50mm): KA21639
•	 Voorzetwand metalstud - Isobooster achter MS + Isobooster (50mm) tussen MS (75mm): KA21640

LET OP:  Wijs de eigenaar/opdrachtgever op de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie
alvorens je aan de slag gaat (die zijn hier te vinden). Dit voorkomt miscommunicatie en irritatie. 
De eigenaar/bewoner is verantwoordelijk voor de aanvraag.

Bouwbesluit (BENG)
Voor nieuwbouw en renovatie geldt het volgende:

Nieuwbouw Vloeren: RC 3,7 = 	Professional 60 (60 mm)

Gevel: RC 4,7 = 		 Professional 70 (70 mm)

Dak: RC 6,3 = 	 Professional 160 (160 mm)

Renovatie  Vloeren: RC 2,5 naar 2,6 = Professional 40 (40 mm)

 Gevel: RC 1,3 naar 1,4 = Professional 20 (20 mm)

Daken: RC 2,0 naar 2,1 = 	Professional 40 (40 mm)

Let wel: genoemde materialen zijn de minimum dikten en exclusief de eventuele luchtspouwen van minimaal 20 mm.

Voor bijgevoegde tabellen heeft een terugrekening plaatsgevonden van berekende RC-waarde naar 
RD-waarde op basis van de aftrek van de zogenaamde RAD-waarden:

Deze zijn als volgt:
•	 Dak = 0,22
•	 Gevel = 0,36
•	 Vloer = 0,15
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Berekende  RD-waarden (m2 K/W) Isobooster op basis van λ = 0,020

Type nieuw Dikte (mm) RD-waarde 

Professional 20 20 1

Professional 30 30 1,5

Professional 40 40 2

Professional 50 50 2,5

Professional 60 60 3

Professional 70 70 3,5

Professional 80 80 4

Professional 90 90 4,5

Professional 100 100 5

Professional 110 110 5,5

Professional 120 120 6

Professional 130 130 6,5

Professional 140 140 7

Professional 150 150 7,5

Professional 160 160 8

Professional 170 170 8,5

Professional 180 180 9

Professional 190 190 9,5

Professional 200 200 10

Professional 210 210 10,5

RD-waarden materiaal (m2 K/W) 
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie
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Professional 20 20 1,47 1,52 2,33 1,98 1,52 1,88 1,82 2,06 0,82

Professional 30 30 1,83 2 2,81 2,33 1,87 2,37 2,19 2,54 1,24

Professional 40 40 2,2 2,48 3,28 2,68 2,22 2,85 2,56 3,03 1,65

Professional 50 50 2,57 2,96 3,76 3,03 2,57 3,34 2,92 3,52 2,07

Professional 60 60 2,94 3,43 4,23 3,39 2,92 3,83 3,29 4 2,48

Professional 70 70 3,31 3,91 4,7 3,74 3,28 4,31 3,66 4,49 2,89

Professional 80 80 3,68 4,39 5,18 4,09 3,63 4,8 4,03 4,98 3,31

Professional 90 90 4,04 4,87 5,65 4,44 3,98 5,29 4,4 5,46 3,72

Professional 100 100 4,41 5,34 6,13 4,8 4,34 5,77 4,77 5,95 4,14

Professional 110 110 4,78 5,82 6,6 5,15 4,69 6,26 5,13 6,44 4,55

Professional 120 120 5,15 6,3 7,08 5,5 5,04 6,75 5,5 6,93 4,96

Professional 130 130 5,52 6,77 7,55 5,86 5,4 7,23 5,87 7,41 5,38

Professional 140 140 5,89 7,25 8,03 6,21 5,75 7,72 6,24 7,9 5,79

Professional 150 150 6,25 7,73 8,5 6,56 6,1 8,21 6,61 8,39 6,21

Professional 160 160 6,62 8,21 8,98 6,91 6,45 8,69 6,98 8,87 6,62 

Professional 170 170 6,99 8,68 9,45 7,27 6,81 9,18 7,34 9,36 7,03

Professional 180 180 7,36 9,16 9,93 7,62 7,16 9,67 7,71 9,85 7,45

Professional 190 190 7,73 9,64 10,4 7,97 7,51 10,16 8,08 10,33 7,86

Professional 200 200 8,1 10,11 10,87 8,33 7,87 10,64 8,45 10,82 8,28

Professional 210 210 8,46 10,59 11,35 8,688,68 8,22 11,13 8,82 11,31 8,69

RC-waarden algemeen (m2 K/W) 
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie
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Professional 20 20 1,25 1,3 1,97 1,62 1,16 1,73 1,67 1,91 0,67

Professional 30 30 1,61 1,78 2,45 1,97 1,51 2,22 2,04 2,39 1,09

Professional 40 40 1,98 2,26 2,92 2,32 1,86 2,7 2,41 2,88 1,5

Professional 50 50 2,35 2,74 3,4 2,67 2,21 3,19 2,77 3,37 1,92

Professional 60 60 2,72 3,21 3,87 3,03 2,56 3,68 3,14 3,85 2,33

Professional 70 70 3,09 3,69 4,34 3,38 2,92 4,16 3,51 4,34 2,74

Professional 80 80 3,46 4,17 4,82 3,73 3,27 4,65 3,88 4,83 3,16

Professional 90 90 3,82 4,65 5,29 4,08 3,62 5,14 4,25 5,31 3,57

Professional 100 100 4,19 5,12 5,77 4,44 3,98 5,62 4,62 5,8 3,99

Professional 110 110 4,56 5,6 6,24 4,79 4,33 6,11 4,98 6,29 4,4

Professional 120 120 4,93 6,08 6,72 5,14 4,68 6,6 5,35 6,78 4,81

Professional 130 130 5,3 6,55 7,19 5,5 5,04 7,08 5,72 7,26 5,23

Professional 140 140 5,67 7,03 7,67 5,85 5,39 7,57 6,09 7,75 5,64

Professional 150 150 6,03 7,51 8,14 6,2 5,74 8,06 6,46 8,24 6,06

Professional 160 160 6,4 7,99 8,62 6,55 6,09 8,54 6,83 8,72 6,47

Professional 170 170 6,77 8,46 9,09 6,91 6,45 9,03 7,19 9,21 6,88

Professional 180 180 7,14 8,94 9,57 7,26 6,8 9,52 7,56 9,7 7,3

Professional 190 190 7,51 9,42 10,04 7,61 7,15 10,01 7,93 10,18 7,71

Professional 200 200 7,88 9,89 10,51 7,97 7,51 10,49 8,3 10,67 8,13

Professional 210 210 8,24 10,37 10,99 8,32 7,86 10,98 8,67 11,16 8,54

RD-waarden algemeen (m2 K/W) 
GEEL = Subsidiabel
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Berekende  RC-waarden (m2 K/W) metalstud (MS) voorzetwand per toepassing

Isolatie dikte  
(mm)*

1.
Alleen laag Isobooster 

achter de stijlen

2.
Laag Isobooster achter 

de stijlen en 40 mm
Isobooster i.c.m. 50 mm MS

3.
Laag Isobooster achter 

de stijlen en 60 mm 
Isobooster i.c.m. 75 mm MS

20 2,37 3,27 3,42

30 2,87 3,78 3,94

40 3,36 4,28 4,45

50 3,85 4,76 4,94

60 4,33 5,25 5,43

70 4,82 5,73 5,91

80 5,3 6,21 6,39

90 5,79 6,68 6,87

100 6,29 7,16 7,35

110 6,75 7,63 7,82

120 7,22 8,11 8,29

130 7,7 8,58 8,77

140 8,18 9,05 9,24

150 8,65 9,52 9,71

160 9,13 9,99 10,18

170 9,61 10,47 10,65

180 10,08 10,94 11,12

190 10,56 11,41 11,59

200 11,03 11,87 12,06

210 11,5 12,37 12,53

* Dikte in mm van laag Isobooster achter de stijlen

RC-waarden metalstud voorzetwand (m2 K/W) 
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Berekende  RD-waarden (m2 K/W) metalstud (MS) voorzetwand per toepassing

Isolatie dikte  
(mm)*

1.
Alleen laag Isobooster 

achter de stijlen

2.
Laag Isobooster achter 

de stijlen en 40 mm
Isobooster i.c.m. 50 mm MS

3.
Laag Isobooster achter 

de stijlen en 60 mm 
Isobooster i.c.m. 75 mm MS

20 2,01 2,91 3,06

30 2,51 3,42 3,58

40 3 3,92 4,09

50 3,49 4,4 4,58

60 3,97 4,89 5,07

70 4,46 5,37 5,55

80 4,94 5,85 6,03

90 5,43 6,32 6,51

100 5,93 6,8 6,99

110 6,39 7,27 7,46

120 6,86 7,75 7,93

130 7,34 8,22 8,41

140 7,82 8,69 8,88

150 8,29 9,16 9,35

160 8,77 9,63 9,82

170 9,25 10,11 10,29

180 9,72 10,58 10,76

190 10,2 11,05 11,23

200 10,67 11,51 11,7

210 11,14 12,01 12,17

* Dikte in mm van laag Isobooster achter de stijlen

RD-waarden metalstud voorzetwand (m2 K/W) 
GEEL = Subsidiabel
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Berekende  RC-waarden (m2 K/W) daken per toepassing

Isolatie dikte  
(mm)

3.
Binnenzijde dak

3a.
Warm dak twee spouwen

3b.
Warm dak één spouw

20 1,47 1,31 0,95

30 1,83 1,67 1,32

40 2,2 2,04 1,69

50 2,57 2,41 2,06

60 2,94 2,78 2,42

70 3,31 3,15 2,79

80 3,68 3,52 3,16

90 4,04 3,88 3,53

100 4,41 4,25 3,9

110 4,78 4,62 4,27

120 5,15 4,99 4,63

130 5,52 5,36 5

140 5,89 5,73 5,37

150 6,25 6,09 5,74

160 6,62 6,46 6,11

170 6,99 6,83 6,48

180 7,36 7,2 6,84

190 7,73 7,57 7,21

200 8,1 7,94 7,58

210 8,46 8,3 7,95

RC-waarden daken (m2 K/W) 
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Berekende  RD-waarden (m2 K/W) daken per toepassing

Isolatie dikte  
(mm)

3.
Binnenzijde dak

3a.
Warm dak twee spouwen

3b.
Warm dak één spouw

20 1,25 1,09 0,73

30 1,61 1,45 1,1

40 1,98 1,82 1,47

50 2,35 2,19 1,84

60 2,72 2,56 2,2

70 3,09 2,93 2,57

80 3,46 3,3 2,94

90 3,82 3,66 3,31

100 4,19 4,03 3,68

110 4,56 4,4 4,05

120 4,93 4,77 4,41

130 5,3 5,14 4,78

140 5,67 5,51 5,15

150 6,03 5,87 5,52

160 6,4 6,24 5,89

170 6,77 6,61 6,26

180 7,14 6,98 6,62

190 7,51 7,35 6,99

200 7,88 7,72 7,36

210 8,24 8,08 7,73

RD-waarden daken (m2 K/W) 
GEEL = Subsidiabel
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        Goedgekeurd voor ISDE-subsidie

Vergelijking andere materialen


