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Informacje o produkcie
Opis produktu
Isobooster7 Professional składa się z przepusz- 
czającej podczerwień, termicznie stabilizowanej 
folii PE i folii refleksyjnej na bazie PET z odblaskowym 
stopem metalu.

Obszary zastosowania
Dach: dachy skośne i płaskie, poddasza
Fasada: ściana warstwowa, ściana pozorna/ 
fałszywa (false wall)
Podłoga: Przestrzeń podpodłogowa tzw. „crawl 
space”  (betonowa lub drewniana), izolacja gruntu.

Cechy charakterystyczne
• λ : zmierzone 0.01672
• NTA8800: 0.020
• Emisyjność aluminium: 0.03
• μd: 41,67 (EN 1931)
• Klasa pożarowa “zastosowanie końcowe”: B -s1 -d0 

(płyta gipsowa 9,5 mm)
• Refleksyjność  stron  aluminizowanych/ 

Densytometr Tobias 3,5
• Przyczepność do metalu / Tapetest >95%
• Zapewnienie jakości ISO 9001 (zarejestrowany)

Izolacja akustyczna
Średnia orientacyjna wartość izolacji akustycznej 
wynosi ±20,4 dB (A).

Wykończenie krawędzi
1200 mm: połączenia „na zakładkę”.
600/700 mm: połączenie proste

Gwarancja
Isobooster jest objęty 10-letnią gwarancją. Test 
starzeniowy TNO określa trwałość na co najmniej 
70 lat w średniej temperaturze 20º C.

Rozporządzenie UE 244/2012 Holenderska 
deklaracja jakości
• Isobooster: 20210443GK
• Isobooster - stelaż z profili stalowych: 20210631GK 

Informacje ogólne 
Zapewnienie prawidłowej wentylacji jest ważne 
zarówno dla refleksyjności, jak i dla zapobiegania 
kondensacji w konstrukcji, w której zastosowano 
Isobooster.
Podczas pracy z produktem Isobooster w pełnym 
słońcu należy chronić oczy okularami przeciwsło-
necznymi. W przypadku łączenia Isoboostera z 
innymi materiałami izolacyjnymi należy również 
przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa tych 
materiałów izolacyjnych.

Kilka typów Isobooster Professional jest zatwierdzonych do dotacji 
inwestycyjnej na rzecz zrównoważonej energii (ISDE).

        Zatwierdzony do dotacji ISDE

Wynalazek holenderski, opatentowany i posiadający holenderskie 
świadectwa badań. Wyprodukowano na terenie Unii Europejskiej.

Isobooster Opakowanie

Recykling
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Dane techniczne
Informacje o produkcie

Typ RD-wartość Gramatura Grubość* Długość w rolce Szerokość rolki** Powierzchnia

Professional 20 1 300 g/m2 20 mm 12.500 mm 1.200 mm 15 m2

Professional 30 1,5 400 g/m2 30 mm 12.500 mm 1.200 mm 15 m2

Professional 40 2 500 g/m2 40 mm 12.500 mm 1.200 mm 15 m2

Professional 50 2,5 600 g/m2 50 mm 12.500 mm 1.200 mm 15 m2

Professional 60 3 700 g/m2 60 mm 8.400 mm 1.200 mm 10,08 m2

Professional 70 3,5 800 g/m2 70 mm 8.400 mm 1.200 mm 10,08 m2

Professional 80 4 900 g/m2 80 mm 8.400 mm 1.200 mm 10,08 m2

Professional 90 4,5 1.000 g/m2 90 mm 7.500 mm 1.200 mm 9 m2

Professional 100 5 1.100 g/m2 100 mm 7.000 mm 1.200 mm 8,4 m2

Professional 110 5,5 1.200 g/m2 110 mm 5.000 mm 1.200 mm 6 m2

Professional 120 6 1.300 g/m2 120 mm 5.000 mm 1.200 mm 6 m2

Professional 130 6,5 1.400 g/m2 130 mm 4.500 mm 1.200 mm 5,4 m2

Professional 140 7 1.500 g/m2 140 mm 4.500 mm 1.200 mm 5,4 m2

Professional 150 7,5 1.600 g/m2 150 mm 4.500 mm 1.200 mm 5,4 m2

Professional 160 8 1.700 g/m2 160 mm 4.500 mm 1.200 mm 5,4 m2

* Inne grubości na podstawie deklaracji jakości BCRG na zapytanie. ** Dostępne również w rolce o szerokości 600 mm.

 
 Wartość  RC  dla danego zastosowania (m2 K/W) 

Typ Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Dach skośny* 1,47 1,83 2,2 2,57 2,94 3,31 3,68 4,04 4,41 4,78 5,15 5,52 5,89 6,25 6,62

Dach płaski* 1,52 2 2,48 2,96 3,43 3,91 4,39 4,87 5,34 5,82 6,3 6,77 7,25 7,73 8,21

Drewniana ściana szkieletowa* 1,98 2,33 2,68 3,03 3,39 3,74 4,09 4,44 4,8 5,15 5,5 5,86 6,21 6,56 6,91

Ściana szczelinowa, listwa drewniana, 1 szczelina 1,52 1,87 2,22 2,57 2,92 3,28 3,63 3,98 4,34 4,69 5,04 5,4 5,75 6,1 6,45

Podłoga betonowa* 1,88 2,37 2,85 3,34 3,83 4,31 4,8 5,29 5,77 6,26 6,75 7,23 7,72 8,21 8,69

Podłoga drewniana, między belkami* 1,82 2,19 2,56 2,92 3,29 3,66 4,03 4,4 4,77 5,13 5,5 5,87 6,24 6,61 6,98

Podłoga drewniana, pod belkami* 2,06 2,54 3,03 3,52 4 4,49 4,98 5,46 5,95 6,44 6,93 7,41 7,9 8,39 8,87

Izolacja podłogi 0,82 1,24 1,65 2,07 2,48 2,89 3,31 3,72 4,14 4,55 4,96 5,38 5,79 6,21 6,62

Średnia wartość λ: 0,02. Powyższe maksymalne osiągalne wartości RC są obliczone zgodnie z NTA 8800. ISDE wymaga RD 3,5.
Można to obliczyć za pomocą RC- RAD = RD. Zastosowany RAD: podłoga 0,15 m2 K/W, fasada 0,36 m2 K/W, dach 0,22 m2 K/W.
*Na podstawie instalacji z dwoma 20 mm pustkami powietrznymi.
Kody raportów ISDE oraz deklaracja jakości BCRG znajdują się na stronie www.isobooster.nl.

        Zatwierdzony do dotacji ISDE


