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Isolatiewaarden & materiaaladvies
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�������������������Isobooster Professional:
Bouwbesluit

Per 1 januari 2021 is de BENG ingevoerd en per 1 januari 2024 wordt de WKB van kracht. Dit heeft al betekent 
dat de kwaliteitsverklaringen van het BCRG bindend zijn en dat keuringen door andere instituten, organisa-
ties of zelfs leveranciers zelf niet meer gehanteerd mogen worden. EPA adviseurs zijn verplicht met NTA8800 
waarden te rekenen voor het bepalen van isolatiewaarden en energie labels.

Isobooster Professional beschikt over twee BCRG kwaliteitsverklaringen volgens de NTA8800:
• Algemeen: 20210443GK
• Metalstud voorzetwand: 20210631GK

WKB

De Wet Kwaliteitsborging legt een aantal verantwoordelijkheden bij de aannemer neer. Isobooster stelt alle 
informatie die een bouwprofessional nodig kan hebben ter beschikking. Neem bij vragen daarom direct 
contact op. Om het werk te vergemakkelijken vindt je op de pagina isobooster.nl/downloads het detailboek 
renovatie en alle relevante montagevoorschriften.

Hoe bepaal ik een waarde?

Voorbeeld: ISDE subsidie, hiervan is de eis RD=3,5. Er zijn twee manieren om hier te komen: De vastgestelde 
gemiddelde lambdawaarde1 van Isobooster is 0,0167. De NTA8800 stelt echter dat gerekend moet worden 
met een lambdawaarde van 0,02. 

RD = dikte in meters/lambdawaarde.

Om van een RC-waarde terug te gaan naar een RD-waarde mag in een bepaalde situatie ook een 
zogenaamde RAD-waarde afgetrokken worden. In de tabel op pagina 5 kunt u kijken voor per toepassing bij 
welke dikte de RD-waarden boven de gewenste 3,5 is.

Voor bijgevoegde tabellen heeft een terugrekening plaatsgevonden van berekende RC-waarde naar 
RD-waarde op basis van de aftrek van de zogenaamde RAD-waarden. Deze zijn als volgt:
• Dak = 0,22 m2/KW
• Gevel = 0,36 m2/KW
• Vloer = 0,15 m2/KW

Deze gemiddelde waarde is vastgesteld door een onafhankelijk laboratorium. Rapport is desgewenst ter 
inzage.
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Bouwbesluit (BENG)

Voor nieuwbouw en renovatie geldt het volgende:

Nieuwbouw Vloeren: RC 3,7 =  Professional 60 (60 mm)

Gevel: RC 4,7 =   Professional 70 (70 mm)

Dak: RC 6,3 =  Professional 160 (160 mm)

Renovatie  Vloeren: RC 2,5 naar 2,6 = Professional 40 (40 mm)

 Gevel: RC 1,3 naar 1,4 = Professional 20 (20 mm)

Daken: RC 2,0 naar 2,1 =  Professional 40 (40 mm)

Let wel: genoemde materialen zijn de minimum dikten en exclusief de eventuele luchtspouwen van minimaal 20 mm.

Aangesloten bij:
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Dak
Type Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Warmdak, met luchtspouw 1,31 1,67 2,04 2,41 2,78 3,15 3,52 3,88 4,25 4,62 4,99 5,36 5,73

Warmdak, geen luchtspouwWarmdak, geen luchtspouw 0,950,95 1,32 1,69 2,06 2,422,42 2,79 3,16 3,53 3,9 4,27 4,63 5 5,37

Hellend dak (koud)* 1,47 1,83 2,2 2,57 2,94 3,31 3,68 4,04 4,41 4,78 5,15 5,52 5,89

Plat dak (koud)* 1,52 2 2,48 2,96 3,43 3,91 4,39 4,87 5,34 5,82 6,3 6,77 7,25

Vliering, op de vloerVliering, op de vloer 1,15 1,65 2,15 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65 5,15 5,65 6,15 6,65 7,15

Vliering, tussen plafondbalken 1,41 1,78 2,14 2,51 2,88 3,25 3,62 3,99 4,35 4,72 5,09 5,46 5,835,83

Gevel
Type Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Voorzetwand, hout* 1,98 2,33 2,68 3,03 3,39 3,74 4,09 4,44 4,8 5,15 5,5 5,86 6,21

Voorzetwand, hout 1 spouw 1,52 1,87 2,22 2,57 2,92 3,28 3,63 3,98 4,34 4,69 5,04 5,4 5,75

Metalstud** 2,37 2,87 3,36 3,85 4,33 4,82 5,3 5,79 6,27 6,75 7,22 7,7 8,18

Metalstud ***  50 blik + 40 Iso 3,27 3,78 4,28 4,76 5,25 5,73 6,21 6,68 7,16 7,63 8,11 8,58 9,05

Metalstud ****  75 blik + 60 IsoMetalstud ****  75 blik + 60 Iso 3,423,42 3,94 4,45 4,94 5,43 5,91 6,39 6,87 7,35 7,82 8,29 8,77 9,24

*Op basis van montage met twee luchtspouwen van 20 mm.
** Alleen laag Isobooster achter de stijlen. 
*** Laag Isobooster achter de stijlen + 40 mm Isobooster in 50 mm metalstud.
**** Laag Isobooster achter de stijlen + 60 mm Isobooster in 75 mm metalstud.
Let op! In de tabel staat weergegeven welke dikte Isobooster achter de metalstud stijlen moet.

Vloer
Type Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Steenachtige vloer* 1,88 2,37 2,85 3,34 3,83 4,31 4,8 5,29 5,77 6,26 6,75 7,23 7,72

Houten vloer, tussen de balken* 1,82 2,19 2,56 2,92 3,29 3,66 4,03 4,4 4,77 5,13 5,5 5,87 6,24

Houten vloer, onder de balken* 2,06 2,54 3,033,03 3,52 4 4,49 4,98 5,46 5,95 6,44 6,93 7,41 7,9

Bodemisolatie 0,82 1,24 1,65 2,07 2,48 2,89 3,31 3,72 4,14 4,55 4,96 5,38 5,79

*Op basis van montage met twee luchtspouwen van 20 mm.

Voor bovenstaande  tabellen heeft een terugrekening plaatsgevonden van berekende RC-waarde naar RD-waarde op 
basis van de aftrek van de zogenaamde RAD-waarden. Deze zijn als volgt:
• Dak = 0,22
• Gevel = 0,36
• Vloer = 0,15
ISDE vraagt RD 3,5. 
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Dak
Type Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Warmdak, met luchtspouw 1,09 1,45 1,82 2,19 2,56 2,93 3,3 3,66 4,03 4,4 4,77 5,14 5,51

Warmdak, geen luchtspouwWarmdak, geen luchtspouw 0,73 1,1 1,47 1,84 2,22,2 2,57 2,94 3,31 3,68 4,05 4,41 4,78 5,15

Hellend dak (koud)* 1,25 1,61 1,98 2,35 2,72 3,09 3,46 3,82 4,19 4,56 4,93 5,3 5,67

Plat dak (koud)* 1,3 1,78 2,26 2,74 3,21 3,69 4,17 4,65 5,12 5,6 6,08 6,55 7,03

Vliering, op de vloerVliering, op de vloer 0,93 1,43 1,93 2,43 2,93 3,43 3,93 4,43 4,93 5,43 5,93 6,43 6,93

Vliering, tussen plafondbalken 1,91 1,56 1,92 2,29 2,66 3,03 3,4 3,77 4,13 4,5 4,87 5,24 5,615,61

Gevel
Type Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Voorzetwand, hout* 1,62 1,97 2,32 2,67 3,03 3,38 3,73 4,08 4,44 4,79 5,14 5,5 5,85

Voorzetwand, hout 1 spouw 1,16 1,51 1,86 2,21 2,56 2,92 3,27 3,62 3,98 4,33 4,68 5,04 5,39

Metalstud** 2,01 2,51 3 3,49 3,97 4,46 4,94 5,43 5,93 6,39 6,86 7,34 7,82

Metalstud ***  50 blik + 40 Iso 2,91 3,42 3,92 4,4 4,89 5,37 5,85 6,32 6,8 7,27 7,75 8,22 8,69

Metalstud ****  75 blik + 60 Iso 3,06 3,58 4,09 4,58 5,07 5,55 6,03 6,51 6,99 7,46 7,93 8,41 8,88

*Op basis van montage met twee luchtspouwen van 20 mm.
** Alleen laag Isobooster achter de stijlen. 
*** Laag Isobooster achter de stijlen + 40 mm Isobooster in 50 mm metalstud.
**** Laag Isobooster achter de stijlen + 60 mm Isobooster in 75 mm metalstud.
Let op! In de tabel staat weergegeven welke dikte Isobooster achter de metalstud stijlen moet.

Vloer
Type Isobooster Professional 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Steenachtige vloer* 1,73 2,22 2,7 3,19 3,68 4,16 4,65 5,14 5,62 6,11 6,6 7,08 7,57

Houten vloer, tussen de balken* 1,67 2,04 2,41 2,77 3,14 3,51 3,88 4,25 4,62 4,98 5,35 5,72 6,09

Houten vloer, onder de balken* 1,91 2,39 2,882,88 3,37 3,85 4,34 4,83 5,31 5,8 6,29 6,78 7,26 7,75

Bodemisolatie 0,67 1,09 1,5 1,92 2,33 2,74 3,16 3,57 3,99 4,4 4,81 5,23 5,64

*Op basis van montage met twee luchtspouwen van 20 mm.

Voor bovenstaande  tabellen heeft een terugrekening plaatsgevonden van berekende RC-waarde naar RD-waarde op 
basis van de aftrek van de zogenaamde RAD-waarden. Deze zijn als volgt:
• Dak = 0,22
• Gevel = 0,36
• Vloer = 0,15
ISDE vraagt RD 3,5. 
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Meer informatie
of technisch advies?

PXA Nederland is exclusief 
leverancier van Isobooster.

T: 030 6666 963
M: info@isobooster.nl
W: isobooster.nl

Bezoekadres:
Wilhelminalaan 10k
3451 HJ Vleuten

Postadres:
Ruijgenhoeksepolder 6
3453 NG De Meern


